AgriMetal |

CATALOGUE DE PIECES

)

N

R ,/y/ TS
, ST A
Y, R ,,,,,
“ ‘#«1 A% ™ \
U

MS 2686-D









































































80-99-6000

# | # DE PIECE Qté | TITRE

| | NCI3-33-0035 | 2 |AUTO-COLLANT AGRIMETAL

2 | NCI3-33-024| | | AUTO-COLLANT MAX-SNOW COMMERCIAL

3 | NCI3-33-0183 | | |AUTO-COLLANT CAUTION MANUEL OPERATION

4 | NCI3-33-0296 | | [AUTO-COLLANT 2686-D

5 | NCI3-33-0189 | | [AUTO-COLLANT DANGER (PERSONNE ET ENTRAINEMENT CHAINE)
6 | NCI3-33-0280 | | |AUTO-COLLANT BOULON CISAILLEMENT

7 | NCI3-33-0104 | | |AUTO-COLLANT IMPORTANT 4 INCHES 100 MM

8 | NCI3-33-0024 | 6 [AUTO-COLLANT FUSIL A GRAISSER

9 | NCI3-50-0086 | | [PLAQUE DE NO.DE SERIE

10 [ NCI3-33-0317 | | |AUTO-COLLANT LUBRIFIER PERIODIQUEMENT L'ARBRE TELESCOPIQUE
Il | NCI3-33-0274 | | |AUTO-COLLANT DANGER AVEC PICTOGRAMME

12 | NCI3-33-0187 | | [AUTO-COLLANT DANGER (PERSONNE ET PTO

13 | NCI3-33-0005 | | [AUTO-COLLANT MAXIMUM 540 RPM

14 | NCI3-33-0283 | | [AUTO-COLLANT WARNING (PERSONNE ET ENTRAINEMENT CHAINE)
15| NCI3-33-0249 | 3 | AUTO-COLLANT DANGER (PROPULSEUR AVEC MAINI

16 | NCI3-33-0192 [ 2 | AUTO-COLLANT PICTOGRAMME (RISQUE DE PROJECTION]

17 | NCI3-33-0326 | | [AUTO-COLLANT DANGER (MAINI

18 | NCI3-33-0327 | | | AUTO-COLLANT AJUSTEMENT DE FIN DE COURSE DE ROTATION
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